[image: image1.jpg]I : ;
gf MINISTERSTVO SKOLSTVI, wmw
EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




PRACOVNÍ LIST
	Název SŠ:
	SOU Uherský Brod

	Autoři:
	Ing. Petr Kundrata

	Název prezentace:
(DUMu)
	Válce – úprava pracovní plochy

	Tematická oblast:
	Motory – pevné části

	Ročník:
	2. ročník oboru Mechanik opravář motorových vozidel

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0369

	Datum vzniku:
	březen 2013


ANOTACE: 

· Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Motory – pevné části je poskytnout žákům informace o základních částech konstrukce motorů a podpora výuky ve vyučovacích hodinách.
· Jednotlivé DUMy (prezentace a pracovní listy) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Automobily.
· Konkrétně tato samostatná práce (pracovní list) je zaměřena na tematický celek 
Válce – úprava pracovní plochy.
 Návod:
Tento pracovní list navazuje na předchozí prezentaci a vědomosti žáků získané ve vyučovacích hodinách.
Pracovní list je možné využít jak k samostatné práci během

vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů.
Cílová skupina: 16-17 let

Stupeň a typ vzdělání: Automobily, 2. ročník

Zdroj: Veškeré texty, tabulky, úkoly jsou dílem autora

PRACOVNÍ LIST 

TÉMA: Válce – úprava pracovní plochy.
Úkol č. 1.

Napiš důvod úpravy pracovní plochy válce.

Úkol č. 2.

Vyjmenuj způsoby (metody) úpravy pracovní plochy válce.

Úkol č. 3.

Popiš metodu Alusil.

ŘEŠENÍ 
TÉMA: Válce – úprava pracovní plochy.
Úkol č. 1.

Napiš důvod úpravy pracovní plochy válce.


Úkol č. 2.

Vyjmenuj způsoby (metody) úpravy pracovní plochy válce.

Úkol č. 3.

Popiš metodu Alusil.










Blok válců nebo vložky válců jsou vyrobeny ze slitiny hliníku s vysokým obsahem křemíku. Po opracování se odleptá vrstvička hliníku mezi tvrdými krystaly křemíku.











Tvrdé chromování 


Nikasil


Alusil 


Lokasil


Eloxování


Kompozitní slitina MMC 
































Úpravy pracovní plochy válců se užívají k zlepšení kluzných vlastností, zvýšení odolnosti a životnosti. 


U válců vytvořených přímo v bloku motoru z hliníkové slitiny nebo vložek válců z hliníkové slitiny je úprava pracovní plochy nutností. 





























