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ANOTACE: 
· Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Povrchy a objemy těles je seznámit žáky se základními geometrickými tělesy a jejich vlastnostmi. Sada je vhodná pro přímou výuku i k samostudiu.
· Jednotlivé DUMy jsou určeny pro žáky 1. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání. 
· Tento pracovní sešit je zaměřen na slovní úlohy o povrchu a objemu komolého kužele
· Tento pracovní list navazuje na předešlé prezentace.




Cílová skupina: 17-19 let
Stupeň a typ vzdělání: Matematika, 1. ročník nástavbového studia oboru Podnikání.
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PRACOVNÍ LIST – Povrch a objem komolého kužele – slovní úlohy



Př. 1 Kolik  materiálu se spotřebuje na výrobu nálevky tvaru komolého kužele, jehož průměry podstav jdou ,  a výška nálevky je ?


Př. 2 Nádobka tvaru komolého kužele o poloměru podstav  a  a výšce  byla zcela naplněna vodou. Voda byla přelita do nádoby tvaru válce o poloměru podstavy . Jak vysoko bude v nádobě tvaru válce? 


Př. 3 Kolik litrů vody se vejde do vědra tvaru komolého kužele, jestliže obvod dna je , obvod horního okraje je  a výška vědra je ?


Př. 4 Vypočítejte, kolik plechu bude potřeba na výrobu vědra tvaru komolého rotačního kužele s průměrem spodní podstavy , s průměrem horní podstavy  a výšce . Na odpad a záhyby se počítá s 10 % odpadem.




Př. 5 Kolik zeminy se vejde do květináče tvaru komolého kužele s vnitřním průměrem dolní podstavy  s vnitřním průměrem horní podstavy  a výšce ?


Př. 6 Vypočítejte objem hrnku, který má tvar komolého rotačního kužele, jestliže vnitřní průměr dolní podstavy je , vnitřní průměr horní podstavy je  a výška hrnku je . 
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Př. 7 Most vysoký 20 metrů bude podepírat 5 pilířů tvaru komolého kužele s poloměrem dolní podstavy 4 metry a poloměrem horní podstavy 3 metry. Vypočítejte, kolik domíchávačů betonu o objemu  bude muset přijet, aby pilíře vybetonovali? 
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Př. 8 Kolik litrů vosku budeme potřebovat na vyrobení svíčky tvaru komolého rotačního kužele s  obvodem horní podstavy  a s obvodem dolní podstavy , bude-li svíčka vysoká .


Př. 9 Jakou hmotnost bude mít strojní součást ve tvaru dutého komolého kužele o výšce 64 mm? Průměry dolní podstavy jsou  a , průměry horní podstavy jsou  a . Hustota materiálu je   


Př. 10 Kolik  váží pytlík se stovkou korkových zátek, jestliže zátka má průměr dolní podstavy , průměr horní podstavy  a výšku ? Hustota korku je 


Př. 11 Kolik betonu bude potřeba na vybetonování pilíře tvaru komolého rotačního kužele s poloměrem dolní podstavy , s poloměrem horní podstavy a vysokého 
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