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ANOTACE: 

· Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Zásady bezpečné jízdy  je poskytnout žákům informace potřebné k získání teoretických dovedností pro řízení silničních motorových vozidel. Naučit žáky posoudit použitelnost výbavy a výstroje vozidla z hlediska provozu a bezpečnosti.
· Jednotlivé DUMy (prezentace, pracovní listy a testy) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Řízení motorových vozidel na SOU. 

· Konkrétně tento pracovní list je zaměřen na aquaplaning                              

 Návod:
Tento pracovní list č. 6 navazuje na vědomosti žáků získané ve vyučovacích hodinách.

Pracovní list je možné využít jak k samostatné práci během vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů.

                                 Cílová skupina: 17-19 let

                                 Stupeň a typ vzdělání: Zásady bezpečné jízdy, 3. ročník

                                 Zdroj: Veškeré texty, tabulky, úkoly jsou dílem autora
Aquaplaning

Aquaplaning (česky též akvaplanink) je jev, ke kterému dochází při zvýšené rychlosti vozidla po mokré vozovce. Jev se dá definovat jako ztráta přilnavosti pneumatiky k vozovce vlivem vody, která se dostala mezi pneumatiku a vozovku. Pneumatika se tedy nedotýká vozovky, ale vodního klínu, který se vlivem špatného odvádění vody vytvořil. Tím dochází k neovladatelnosti vozidla, která může vyústit ve vážnou nehodu.

Aquaplaningu zabraňuje především správná hloubka drážek dezénu pneumatiky. Drážky mají za úkol "sebrat" vodu a odhodit ji při otáčení kola za sebe. Při zvyšování rychlosti nebo zvyšování hladiny vodního sloupce se nestačí voda patřičně odvádět, a tím se tvoří vodní klín.

Minimální hodnota drážek je zákonem stanovena na 1,6 mm pro osobní automobily. Nicméně i tato hodnota je velmi nízká a v praxi k aquaplaningu může dojít.
Prevence aquaplaningu

· Zvýšená pozornost na jakoukoliv hlubokou vodu, kaluže, koleje vyjeté kamiony, na strouhy napříč vozovkou po prudkém dešti,
· pravidelně sledovat stopy vašeho automobilu ve zpětném zrcátku zřetelnější a trvanlivější stopy pneumatik značí bezpečný povrch,
· stopy rychle se plnící vodou a ztrácejí se, značí snížení kontaktní plochy pneumatiky a vozovky,
· pokud se projevují silnější rázy do volantu, dostává se vodní klín mezi pneumatiku a vozovku,
· při vznikajícím aquaplaningu je nevhodné brzdit a točit volantem - kola musí zůstat v přímém směru a být nebrzděná, v opačném případě hrozí smyk a následné roztočení vozidla, 
· ideální je při vznikajícím aquaplaningu povolit pedál plynu a sešlápnout spojku pro uvolnění hnacích kol - vznikající vodní klín začne vozidlo zpomalovat a obnoví se původní kontakt pneumatik s vozovkou.
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Nebezpečí spočívá v tom, že pneumatika nestačí při vyšší rychlosti a větším množství vody na povrchu vozovky vytlačovat vodu z místa styku s vozovkou. 


 Vzniká vodní klín, který zvedá přední kola natolik, že se přestanou odvalovat po vozovce a kloužou. 











Počátek aquaplaningu poznáme podle toho, že řízení vozu jde nezvykle lehce a vůz na otáčení volantem vůbec nereaguje. 


Musíme pak pozvolna snížit rychlost jízdy ubráním plynu, až se pneumatiky dostanou opět do pevného styku s povrchem. 



























































Za prudkého deště, 


tam kde není voda z povrchu vozovky dostatečně odváděna, 


úseky silnic v údolích, 


na rovných širokých úsecích s malým příčným sklonem, 


tam kde jsou vyjeté podélné koleje a za deště se v nich hromadí velké množství vody.








Množství vody na silnici 


rychlost vozidla, 


 technický stav vozidla a zejména pneumatik.








� Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Aquaplaning [online]. c2013 [citováno 27. 08. 2012]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Aquaplaning&oldid=9987824>





