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ANOTACE: 

· Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Zásady bezpečné jízdy  je poskytnout žákům informace potřebné k získání teoretických dovedností pro řízení silničních motorových vozidel. Naučit žáky posoudit použitelnost výbavy a výstroje vozidla z hlediska provozu a bezpečnosti.
· Jednotlivé DUMy (prezentace, pracovní listy a testy) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Řízení motorových vozidel na SOU. 

· Konkrétně tento pracovní list je zaměřen na brzdnou dráhu vozidla.                               

 Návod:
Tento pracovní list č. 10 navazuje na vědomosti žáků získané ve vyučovacích hodinách.

Pracovní list je možné využít jak k samostatné práci během vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů.

                                 Cílová skupina: 17-19 let

                                 Stupeň a typ vzdělání: Zásady bezpečné jízdy, 3. ročník

                                 Zdroj: Veškeré texty, tabulky, úkoly jsou dílem autora
Brzdná dráha

Rovnako ako nedodržanie bezpečnej vzdialenosti, aj rýchlosť patrí k najčastejším príčinám dopravných nehôd. Ide pritom o veličinu, ktorú dokáže vodič ovplyvniť úplne jednoducho – ubratím plynu.

Je nevyhnutné si uvedomiť, že rýchlosť významnou mierou ovplyvňuje závažnosť dopravnej nehody a častokrát rozhoduje, či účastníci nehody vôbec prežijú. Napríklad pravdepodobnosť prežitia chodca, ktorého zrazí automobil v rýchlosti 50 km/h je asi 60%, kým v rýchlosti 60 km/h len 25%. Pri rýchlostiach nad 80 km/h je šanca na prežitie chodca prakticky nulová.

Od rýchlosti extrémne závisí aj dráha na zastavenie vozidla. Táto nezávisí len od kvality bŕzd na našom aute, ale aj na čase, za ktorý vodič stihne zareagovať, stlačí brzdový pedál a auto začne naplno brzdiť. Takže tvrdenie, že ja mám keramické brzdy z formuly, mne sa nič nestane, neobstojí.
Samotná brzdná dráha je však zároveň závislá od mnohých faktorov, napríklad od materiálu, z ktorého je vozovka vyrobená, od kvality pneumatík, technického stavu vozidla, ale najmä od aktuálneho počasia. Je zrejmé, že vozidlo brzdiace na suchom asfalte bude mať kratšiu brzdnú dráhu ako vozidlo brzdiace na zasneženej ceste.
Okrem brzdnej dráhy má vysoká rýchlosť enormný vplyv aj na šírku zorného poľa. Vodič podvedome so zvyšujúcou sa rýchlosťou hľadí viac do diaľky a stráca periférne videnie. Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť, že kým pri rýchlosti 40 km/h má zorné pole uhol približne sto stupňov, pri 130-ke to už je len asi 30 stupňov. Vodič tak nevidí rôzne prekážky na okraji vozovky či iné riziká.
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Jak dlouhá je reakční doba průměrně soustředěného řidiče?


a)0,01 s


b)1 s


c)24 s





Jaký je minimální bezpečný odstup od vozidla?


a)0,1 s


b)2 s


c)22 s





Brzdná dráha na vozidle vybaveném ABS se:


a)Zkracuje


b)Prodlužuje


c)Nemění 








Jaké vozidlo řídíme ( technický stav, stáří, hmotnost atd.)


Povětrnostní podmínky – počasí


Zkušenosti řidiče








Zpomalování:


Přeřadit na nižší převodový stupeň (podřadit)


Používat motorovou brzdu – brzdit motorem


Nestát na spojce (jenom při řazení)


Zastavování:


sešlápneme pedál brzdy


postupně se snižující se rychlostí přeřazujeme na nižší rychlostní stupně


když je již zařazen druhý rychlostní stupeň (dvojka) a otáčky motoru klesnou na hranici minima, sešlápneme spojku


úplné zastavení provedeme brzdou.



























































reakční doby řidiče 


technické prodlevy brzd


samotné brzdné dráhy
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