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ANOTACE: 

· Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Zásady bezpečné jízdy  je poskytnout žákům informace potřebné k získání teoretických dovedností pro řízení silničních motorových vozidel. Naučit žáky posoudit použitelnost výbavy a výstroje vozidla z hlediska provozu a bezpečnosti.
· Jednotlivé DUMy (prezentace, pracovní listy a testy) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Řízení motorových vozidel na SOU. 

· Konkrétně tento pracovní list je zaměřen na jízdu na dálnici.                               

 Návod:
Tento pracovní list č. 16 navazuje na vědomosti žáků získané ve vyučovacích hodinách.

Pracovní list je možné využít jak k samostatné práci během vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů.

                                 Cílová skupina: 17-19 let

                                 Stupeň a typ vzdělání: Zásady bezpečné jízdy, 3. ročník

                                 Zdroj: Veškeré texty, tabulky, úkoly jsou dílem autora
Jízda na dálnici

Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší dovolená rychlost není nižší než 80 km/hod. V úseku dálnice procházejícím obcí je dovolen i provoz motorových vozidel a jízdních souprav pro veřejnou hromadnou dopravu, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 65 km/hod. Mimo obslužná zařízení dálnice je ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích zakázán vstup na dálnici, chůze a jízda po dálnici.

 Řidič smí na dálnici vjíždět a z dálnice vyjíždět jen na místech k tomu určených.

Řidiči je na dálnici zakázáno 
 a) zastavení a stání jinde než na místech označených jako parkoviště. Při nouzovém stání podle § 26 odst. 3 musí vozidlo stát na krajnici, a jen není-li to možné, na vozovce. Takové vozidlo musí řidič vždy označit jako překážku provozu na pozemních komunikacích; jde-li o motorové vozidlo povinně vybavené přenosným výstražným trojúhelníkem, musí řidič umístit trojúhelník podle § 26 odst. 3,

 b) otáčení, couvání a vjíždění na střední dělicí pás včetně míst, kde je pás přerušen.

 Dojde-li během jízdy na vozidle nebo nákladu k závadě, pro kterou nelze dosáhnout na rovině rychlosti nejméně 80 km/hod, musí řidič dálnici opustit na nejbližším výjezdu.

 Vlečení motorového vozidla je dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice. Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici opustit.

 Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí jízdy.
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Jaké jsou nejdůležitější pravidla pro jízdu na dálnici?


Úkol č. 2
Jaké úkony musíme provádět při vjíždění na dálnici?


Úkol č. 3

Před výjezdem z dálnice:


Úkol č. 4

Jaké zásady je nutné dodržovat při výjezdu z dálnice?
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- Jezdíme vpravo, levý pruh používáme jen pro předjíždění.


- Udržujeme stejnou rychlost jízdy jako ostatní vozidla ve stejném jízdním pruhu. Rychlejší nebo pomalejší jízda narušuje plynulost provozu a zvyšuje nebezpečí.











Sledujeme provoz na ní, abychom při vjezdu na dálnici neohrozili řidiče vozidel jedoucích v průběžných jízdních pruzích a mohli se mezi ně bezpečně zařadit.


Při hustém provozu musíme včas posoudit, zda v připojovacím jízdním pruhu můžeme dosáhnout rychlosti potřebné pro plynulé zařazení do přilehlého průběžného jízdního pruhu dálnice.
























































Dáme znamení o změně směru jízdy.


Přejedeme do odbočovacího jízdního pruhu.


Dostatečně snížíme rychlost jízdy.


Zkontrolujeme rychlost podle rychloměru (tachometru).











Na výjezd z dálnice nikdy nevyjíždíme velkou rychlostí – může následovat ostrá zatáčka. 


Při výjezdu z dálnice sledujeme dopravní značení, především omezení rychlosti. 


Po delší jízdě vyšší rychlostí se nám může zdát, že jedeme pomaleji než tomu ve skutečnosti je.
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