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ANOTACE: 

· Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Zásady bezpečné jízdy  je poskytnout žákům informace potřebné k získání teoretických dovedností pro řízení silničních motorových vozidel. Naučit žáky posoudit použitelnost výbavy a výstroje vozidla z hlediska provozu a bezpečnosti.
· Jednotlivé DUMy (prezentace, pracovní listy a testy) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Řízení motorových vozidel na SOU. 

· Konkrétně tento pracovní list je zaměřen na výšku a šířku vozidel.                             

 Návod:
Tento pracovní list č. 19 navazuje na vědomosti žáků získané ve vyučovacích hodinách.

Pracovní list je možné využít jak k samostatné práci během vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů.

                                 Cílová skupina: 17-19 let

                                 Stupeň a typ vzdělání: Zásady bezpečné jízdy, 3. ročník

                                 Zdroj: Veškeré texty, tabulky, úkoly jsou dílem autora
Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav 

 Největší povolené rozměry (bez plusové tolerance) vozidel a jízdních souprav včetně nákladu jsou:

 největší přípustná šířka:

       - vozidla kategorie M1 …………………………………   2,50 m 

       - vozidla kategorií M2, M3, N, O, OT, T ….….………… 2,55 m  

       - dvoukolové mopedy .…………………………………    1,00 m

       - ostatní vozidla kategorie L ……………………………  2,00 m 

       - přívěsného vozíku za dvoukolové motorové vozidlo … 1,00 m

       - samojízdných a přípojných pracovních strojů a nesených pracovních  strojů v soupravě       

         s nosičem………………………………………………   3,00 m

       - tramvají …………………………………………… …   2,65 m  

největší povolená výška vozidel:

       - největší povolená výška vozidel (včetně sběračů tramvají a trolejbusů v nejnižší 

         pracovní poloze), ………………4,00 m  

       - největší povolená výška vozidel kategorie L ………...   2,50 m

       - největší povolená výška vozidel kategorií N3, O4, určených pro přepravu vozidel 
         ……………………………………        4,20 m

největší povolená délka:
       - jednotlivého vozidla s výjimkou autobusu a návěsu …   12,00 m

       - přípojného vozidla kategorie O1 nebo O2 vybaveného spojovacím zařízením třídy B50-
         X (pro kouli ISO 50)…………………    8,00 m

       - speciálního přívěsu nebo nákladního přívěsu pro přepravu letadel kategorií O1 nebo O2 
         vybaveného spojovacím zařízením třídy B50-X (pro kouli ISO 50)…..  9,50 m

       - autobusu se dvěma nápravami …………………….        13,50 m  

       - autobusu se třemi a více nápravami  ……………. …      15,00 m 

       - kloubového autobusu …………………………….…       18,75 m 

       - kloubového dvoučlánkového autobusu a trolejbusu …    18,00 m 

       - kloubového tříčlánkového autobusu a trolejbusu  ……    22,00 m, 
Do největší povolené délky autobusů se započítává jakákoliv odnímatelná výbava (například schránka na lyže),

       - soupravy tahače s návěsem   …………………………16,50 m

       - soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem …   18,75 m

       - soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem kategorie O4 určeným pro přepravu 
         vozidel …………………         20,75 m

       - vozidel kategorie L ………………………..…….       4,00 m

       - tramvaje (sólo) včetně spřáhel ……………………    18,00 m  

       - soupravy tramvají a kloubové tramvaje včetně spřáhel …………..40,00 m  

       - soupravy traktoru s jedním přívěsem (návěsem) ……18,00 m

       - souprava traktoru s přípojným pracovním strojem … 18,00 m

       - souprava samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu pracovního zařízení stroje     

                                                    ………………………….   20,00 m

       - soupravy se dvěma přívěsy nebo s návěsem a jedním přívěsem …22,00 m.

PRACOVNÍ LIST 

TÉMA: Výška a šířka vozidel a souprav.
Pracovní list č. 19
Úkol č. 1.

a)Které části vozidla mohou přesahovat povolenou šířku?
b)Nákladní automobily a autobusy o celkové hmotnosti nejméně 5,5t musí mít vpředu v zorném poli řidiče?
c)Vozidla, samojízdné pracovní stroje jejíchž šířka je větší než 2,55 m vozidla s tepelně izolovanou nástavbou, jejichž šířka je větší než 2.60 m, přípojné pracovní stroje a speciální automobily vykonávající práci za jízdy nebo za státní v jízdní dráze musí být na předních a zadních čelních plochách co nejblíže dolním a bočním obrysům vozidla označeny?

Úkol č. 2

Doplň chybějící údaje.

Úkol č. 3

Označ správnou odpověď.


Úkol č. 4

a)Vozidla, která svými rozměry včetně nákladu přesahují nejvyšší přípustné rozměry, musí být vybavena?
b) Obrysy nákladu přečnívajícího do stran o více než 400 mm od obrysových světel musí být vyznačeny na obou stranách? 

c) Za snížené viditelnosti musí být obrys vozidla ještě vyznačen?

ŘEŠENÍ

TÉMA: Výška šířka vozidel a souprav

Pracovní list č. 19

Úkol č. 1.

a)Které části vozidla mohou přesahovat povolenou šířku?

b)Nákladní automobily a autobusy o celkové hmotnosti nejméně 5,5t musí mít vpředu v zorném poli řidiče?
c)Vozidla, samojízdné pracovní stroje jejíchž šířka je větší než 2,55 m vozidla s tepelně izolovanou nástavbou, jejichž šířka je větší než 2.60 m, přípojné pracovní stroje a speciální automobily vykonávající práci za jízdy nebo za státní v jízdní dráze musí být na předních a zadních čelních plochách co nejblíže dolním a bočním obrysům vozidla označeny?

Úkol č. 2

Doplň chybějící údaje.


Úkol č. 3

Označ správnou odpověď.


Úkol č. 4

a)Vozidla, která svými rozměry včetně nákladu přesahují nejvyšší přípustné rozměry, musí být vybavena?

b) Obrysy nákladu přečnívajícího do stran o více než 400 mm od obrysových světel musí být vyznačeny na obou stranách? 

c) Za snížené viditelnosti musí být obrys vozidla ještě vyznačen?










Celková délka jednotlivého vozidla s výjimkou návěsu, může být nejvýše ………m. U autobusu se všemi nápravami řiditelnými nejvýše ……..m, u kloubového dvoučlánkového autobusu a trolejbusu ……….m.















































Nejvyšší přípustná celková délka návěsové soupravy je? 


8 m


15,5 m


42 m


Nejvyšší přípustná celková délka přívěsové soupravy s jedním přívěsem je? 


2m


12m


18m





Největší přípustná celková délka přívěsové soupravy se dvěma přívěsy nebo kombinované návěsové soupravy s jedním přívěsem je? 


22m


44m


66m


Délka zadního převisu nesmí být větší než 1/3 celkové délky, nejvýše však smí činit 3,50 m. 


3,5cm


3,5m


35m





Vzdálenosti předního obrysu vozidla od sedadla řidiče nesmí být u nákladního automobilu a autobusu větší než? 


0,3m


3m


9m








a)





b)





c)

















a)Tuto šířku mohou přesahovat jen sklopná zpětná zrcátka, pneumatiky v blízkosti styku s vozovkou, namontované protiskluzové řetězy a o několik málo centimetru i světelná zařízení na bocích vozidla.





b)Poddajná tykadla pro vyznačení největší šířky vozidla nebo soupravy.





c)Výstražnými šikmými červenými a bílými pruhy. 











Celková délka jednotlivého vozidla s výjimkou návěsu, může být nejvýše ………12,00 m. U autobusu se všemi nápravami řiditelnými nejvýše ……..15,00 m u kloubového dvoučlánkového autobusu a trolejbusu ……….22,00m.















































Nejvyšší přípustná celková délka návěsové soupravy je? 15,50 m.


a)8 m


b)15,5 m


c)42 m


Nejvyšší přípustná celková délka přívěsové soupravy s jedním přívěsem je? 18,00 m. 


a)2m


b)12m


c)18m





Největší přípustná celková délka přívěsové soupravy se dvěma přívěsy nebo kombinované návěsové soupravy s jedním přívěsem je? 22,00 m.


a)22m


b)44m


c)66m


Délka zadního převisu nesmí být větší než 1/3 celkové délky, nejvýše však smí činit 3,50 m. 


a)3,5cm


b)3,5m


c)35m





Vzdálenosti předního obrysu vozidla od sedadla řidiče nesmí být u nákladního automobilu a autobusu větší než? 3,00m


a)0,3m


b)3m


c)9m








a)


Jedním nebo více zvláštními výstražnými světly oranžové barvy.





b)


Červeno-bílými pruhy na pravoúhlých plochách o nejmenší straně 250 mm. 





c)


Vpředu bílými neoslňujícími světly vzadu červenými světly a odrazkami.
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