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ANOTACE
Tato práce je určena pro žáky 6. ročníku informatiky jako studijní materiál k učivu: 
Počítač a jeho složení. 
Jedná se o počáteční seznámení se základními pojmy, které se často používají v předmětu Informatika. Tento materiál je doplněn o rozhovor, při kterém si žáci za pomoci učitele upřesňují tyto pojmy.
Tento materiál mají žáci uložen na společném serveru. Při otvírání této práce se žáci seznamují s programem Word 2010 a učí se jej ovládat.
Zkušenosti z pilotáže: Žáci si tento materiál pomalu osvojují. Známé pojmy dostávají konkrétní obsah. Nové je pro ně také prostředí společného serveru, kde mají připraven prostor pro vlastní složky, které budou využívat v průběhu výuky nejen IF.




Základní jednotky informatiky
Práce s informacemi ve výpočetní technice se odehrává v digitální podobě, ve formě jedniček a nul. 
Počítač pracuje s tzv. logickými jedničkami nebo nulami.
Jsou to úplně nejmenší nosiče informace. Říká se jim bity.
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Pro vyjádření jednoho znaku je potřeba 8 bitů. Proto vznikl byt (čti bajt). Byte je tvořen 8 bity. Od bytu se odvozují další jednotky. 

Tabulka jednotek informací:
	1 bit
	1 nebo 0

	1 byte (B)
	8 bitů

	1 kilobyte (kB)
	1024 bytů

	1 megabyte (MB)
	1024 kilobytů

	1 gigabyte (GB)
	1024 megabytů



Doplňující informace k jednotkám
Aby převody mezi jednotkami kilo, mega, giga apod. byly konzistentní nejen v matematice, fyzice, ale i ve výpočetní technice, převod 28 = 1024 se nepoužívá. Podle nových norem se 1 kilobyte = 1 000 bytů, 1 megabyte = 1 000 kilobytů. 1 giga = 1000 mega. 
Jak zachovat převody pro počítač, který pracuje ve dvojkové soustavě? Byly zavedeny tzv. kibibyty, základní jednotkou je jeden kibibyte a jeho odvozeniny jsou mebibyte, gibibyte, tebibyte apod.
Zcela správně by proto měly převodní tabulky vypadat následovně:

	Konzistentní převody
	Dvojkové (počítačové) převody

	1 bit
	1 nebo 0
	1 bit
	1 nebo 0

	1 byte (B)
	8 bitů
	1 byte (B)
	8 bitů

	1 kilobyte (kB)
	1000 bytů
	1 kibibyte (kB)
	1024 bytů

	1 megabyte (MB)
	1000 kilobytů
	1 mebibyte (MB)
	1024 kibibytů

	1 gigabyte (GB)
	1000 megabytů
	1 gibibyte (GB)
	1024 mebibytů







Volba a citace pramenů

Kliparty a fotografie: www.office.microsoft.com

Text: vlastní tvorba
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