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Most Svinesund

Anotace:
[bookmark: _GoBack]Žáci dostanou do rukou souvislý populárně naučný text.  Na základě klíčových slov zapisují do tabulky přečtené informace, přemýšlí o textu. Zapisují si otázky, pokud je jim něco nejasné. Vyhledávají také neznámé pojmy na internetu.

MOST SVINESUND 
MEZI NORSKEM A ŠVÉDSKEM
Dne 10. června 2005 byl uveden do provozu největší jednoobloukový most na světě. Most Svinesund spojuje Norsko se Švédskem a byl otevřen při příležitosti oslav 100. výročí nezávislosti Norska na Švédsku. Překlenuje ústí zálivu Idefjord na jihu od hlavního města Norska Osla, 20 km severně od Goteborgu a slouží jako hraniční přechod na dálnici E6 z Goteborgu do Osla. Je vzdálen asi 500 metrů od otevřeného moře. 
Most je dlouhý 704 m, 28 m široký a maximální výška nad hladinou je 92 m. Rozpětí oblouku je 247 m. Je postaven ze železobetonu a hmotnost ocelové konstrukce je přibližně 7600 tun. Mostovka se skládá ze dvou dutých ocelových nosníků, zavěšených po obou stranách nosného oblouku ve výšce 60 m nad hladinou. Profil pro průjezd lodí je tak 55 x 70 m. Na švédské straně bylo třeba pro příjezdovou část vybudovat čtyři pilíře, na norské straně je pouze jeden.
Vzhledem k mimořádně velkému rozpětí působí konstrukce velmi štíhle a architektonicky odvážně. Stavba mostu byla mimořádně náročná hlavně z důvodu neobyčejně velkého rozpětí oblouku. 
Stavba trvala tři roky, celkové náklady činily přibližně 63 miliónů EUR a byla financována Švédskem i Norskem. Protože most leží z větší části na švédské straně, podílelo se Švédsko na investici 60 % a Norsko 40 %. Na realizaci projektu se účastnili i čeští specialisté - společnost Hutní montáže Ostrava. Přes most přejíždí přibližně 15 000 vozidel denně a pochopitelně se zde vybírá nemalé mýtné.
Most nyní slouží současně se starým z roku 1946, který již nevyhovuje z hlediska kapacity ani bezpečnosti. Vozovka je čtyřproudová, starý most byl jen dvouproudový. 
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PŘÍKLAD ŘEŠENÍ
	KLÍČOVÁ
SLOVA
	HLAVNÍ BODY TEXTU
	OTÁZKY - KOMENTÁŘE

	Největší jednoobloukový most na světě 
(kdy byl uveden do provozu a proč)

	· most Svinesund spojuje Norsko se Švédskem 
· 10. června 2005 uveden do provozu 
· otevřen při příležitosti oslav 100. výročí nezávislosti Norska na Švédsku. 
	

	Údaje o poloze mostu



	· překlenuje ústí zálivu Idefjord na jihu od hlavního města Norska Osla 20 km severně od Goteborgu 
· hraniční přechod na dálnici E6 z Goteborgu do Osla
· asi 500 metrů od otevřeného moře

	

	Technické parametry mostu

	· 704 m dlouhý
· 28 m široký
· maximální výška nad hladinou je 92 m
· rozpětí oblouku je 247 m
· postaven ze železobetonu 
· hmotnost ocelové konstrukce cca 7600 tun
	

	Mostovka
(zjisti na internetu, co to mostovka je)


	http://cs.wikipedia.org/wiki/Mostovka
Mostovka je složka nosné konstrukce mostu, jejímž účelem je přenášet především účinky zatížení z mostního svršku na jeho hlavní nosnou konstrukci. Prvková mostovka je tvořena podélníky a příčníky mostu.
U drážních komunikací podélníky nesou mostní svršek, který je tvořen mostnicemi a kolejnicemi s upevňovadly. Osová vzdálenost podélníků je 1,8 m. Vzdálenost mezi příčníky je mezi 2 – 6 m, závisí to na typu hlavního nosníku.
Podélníky v příčném směru se spojují ztužením, které přispívá ke zvýšení vodorovné tuhosti. Když je vzdálenost příčníku větší, tak je nutné tuhost podélníků zajistit samostatným podélným ztužením.
	

	Investiční výdaje na realizaci mostu

	náklady činily přibližně 63 miliónů EUR
financováno Švédskem i Norskem  Švédsko - 60 % a Norsko - 40 %. 
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