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Rozdělení způsobu čištění odp. vod

· Mechanický stupeň čištění
(česle, česlice, filtry, usazovací nádrž)
· Biologický stupeň čištění
(aktivační nádrž, dosazovací nádrž, biologické filtry)
· Chemický stupeň čištění

Druhy čistíren odpadních vod

· Mechanicko - Biologické
· Mechanicko - Diskové
· Kořenové
· Domovní septiky




Ukazatele kvality vyčištěné vody
· Biologická spotřeba kyslíku – BSK5
· Chemická spotřeba kyslíku – CHSK
· Obsah nerozpustných látek - NL
· Teplota, pH, NH4 (amoniak) a F (fosfor)

Proces aerobní

Aerobní proces nebo prostředí je takové, ve kterém je dostatečné množství molekulárního kyslíku (O2). Množství kyslíku hodnotíme především dle potřeb mikroorganizmů, které v daném prostředí žijí

Proces anaerobní = opak


[image: C:\Documents and Settings\mm204c\Plocha\Kanobj\c1.jpg]1 čistírna odpadních vod - DČOV
2 jímka na odpadní vody
3 přečerpávání do DČOV
4 odtok vyčištěné vody
5 odvod kalu
6 přívod – nátok splašků
9 odvod vyčištěné vody
7, 8, 10-12 ostatní zařízení
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DČOV – biologické čištění - pohled
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DČOV – biologické čištění – schéma řezu
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DČOV – biol. čištění – schéma půdorysu
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DČOV – biologické čištění - pohled
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DČOV R4 – biologické čištění – realizace
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 DČOV – biologické čištění - schéma
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1. Souhrn učiva


· Otázky pro opakování

1.  Popiš části způsoby čištění odpadních vod

2.  Jaké znáš druhy domovních čistíren odpadních vod 

3.  Co je anaerobní proces čištění

4.  Popiš činnost kořenové ČOV







2. Použité zdroje
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DOMOVNI CISTIRNA ODPADNICH VOD
S TOP-REAKTOREM

Legenda:
| - TOP-reaktor, 2 - septik, zumpa (stavajici), 3 - precerpani splaski, 4 - vy&isiénd voda, 5 - odvod kalu, 6 - privod splaski (stavajici),
7 - kompresor, § - provzdusnéni, 9 - potok apod., 10 - pfipojka cl. energie, 11 - regulitor vykonu COV, 12 - signalizace sprivné funkee

Zakladni udaje

Cistirny vyrobni fady TOP-reaktor jsou domovni ¢istirny odpadnich vod, ur¢ené pro 1 - 100 pfipojenych osob. Pfi jejich ndvr-
hu bylo vyuzito zkusenosti z ¢isténi odpadnich vod ve vétsich aktivacnich Cistirnach systému SBRvéetné procest na odstrano-
vani dusiku. Kvalita vody na odtoku tedy odpovida nejpiisnéjsim pozadavkim hygienickym i vodohospodafskym. Cistirny
jsou sestaveny piedevsim pro vyuziti stavajicich zump a septiki, které tak tvofi prvni édst COV. Od velikosti 100 EO jsou
domovni éistirny s TOP-reaktorem vybaveny jednoduchym pocitacem s moznosti dalkového prenosu dat.

Technické feseni Gistirny je patentové chranéno.

Technické udaje

TOP-reaktor 5 5 1,0 50 29000
TOPweaoro| 10 20 054 | 50 12 450 1,0 ‘ ; 38 000
“TOP-reaktor 15 15 3,0 0,81 80 18 450 1,0 10 23 52 000
TOP-reaktor 20 20 4,0 1,08 250 20 530 15 ‘ 1,0 ‘ 23 ‘ 88 000
TOP-reaktor 30 30 6.0 1,62 i 250 26 600 2,0 | 1,0 23 108 000
TOP-reaktor 40 40 7,0 2,16 | 250 26 600 2,0 1.0 25 146000
TOPueakorso | 50 90 27 250 26 850 30 | 10 | 25 159000
TOP-reator 75 7% 12,0 | 4,05 | 500 43 1050 4,0 1,0 25 223 000
TOP-reaktor 100, 100 16,0 54 500 7.5 1200 4,0 15 25 286 000

Velikosti 5 az 15 EO se dodavaji pouze na 220V, 15 - 100 EO je mozné dodat i na 380V.
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Biologickeé gistirny
odpadnich vod
typové Fady MCA

Pouziti

Celoplastové éistirny odpadnich vod jsou urgeny k biologicke-
mu gisténi odpadnich vod z rodinnych domt, bytovych jedno-
tek, penziont, rekreagnich zafizeni, hoteltl ¢i maljch provozo-
ven v lokalitach, kde neni vybudovéna verejna kanalizace.
Alternativné je lze pouzit i k &istént jinych odpadnich vod s bio-
logicky odbouratelnym znegisténim.

Vysoky efekt cisténi zarucuje bezpedné plnéni sougasnych po-
Zadavku na kvalitu vypousténych odpadnich vod.

Z &istirny lze wyéisténé odpadni vody vypoustét podle mistnich
podminek bud do vhodného recipientu nebo je Ize pouZit pro za-
vlazovani.

Popis

Cistirny typu MCA jsou vyrabény svarovanim polotovara z poly-
propylenu a jsou konstruovany jako samonosné kruhové nadrze
ev. hranaté pro 50 EO pro instalaci v nezpevnéném terénu
s obsypem zhutnénou zeminou bez nutnosti obetonovani. Zak-
ryti je feseno pochozim vikem, u MCA 6 lehkym laminatovym,
u ostatnich typt plastovym se vstupnimi otvory vybavenymi po-
klopem s moznosti uzaméeni a s odveétranim. Tyto vstupy umoz-
fiuji kontrolu provozu a servis technologie COV.

Cisteni odpadnich vod je Feseno jako mechanicko-biologické, se
vstupni primarni nédrZi pro separaci nerozpusténych a plovou-
cich l&tek, s provzdusiovanou aktivaéni éasti a s koncovou do-
sazovaci nadrzi. Zdrojem tlakového vzduchu pro provzdugnova-
ni aktivagni Gasti a pro erpani vratného a prebytecného kalu
mamutkou je u MCA B az MCA 25 pistovy (membranovy) kom-
presor umistény v samostatném boxu, u MCA 35 a MCA 50
Rootsovo dmychadio s protihlukovym krytem. Cistirny typu MCA
pracujf na principu dlouhodobé aktivace se stabilizaci kalu. Re-
gulaci provzdusiiovani aktivace zajistuje casovy mikroprocesor
s nastavitelnym optimalnim dennim rezimem zajistujicim zvyse-
nou denitrifikaci a minimalni spotiebu elektrické energie.
Konstrukéni feseni , technologické parametry a zptisob instala-
ce Gistiren typu MCA jsou v souladu se znénim CSN 75 8402,

Vyhody

- diouhé Zivotnost nadrze a vnitiniho vybaveni gistirny

- vysoka Gcinnost cigteni

- nizké investicni naklady

- nizké provozni néklady

- minimalni poruchovost zarizeni

- malé naroky na adrzbu

- snadna instalace

- nizka produkce stabilizovaného kalu kategorie O a moznost je-
ho vyuziti jako hnojiva

Instalace

Cistirny se osazuji do vykopu na zakladovou betonovou desku,
jejiz povrch doporucujeme zastérkovat cementovou mazani-
nou. Tloustka zakladové desky se provede minimalné 100 mm
dle typu &istirny. Podle polohy privadniho kanalizaéniho potrubi
se provede orientace gistirny. Pripoji se privodni a odtokove po-
trubf a provede se obsyp prosatou zeminou. Zemina se hutni
v pasech po 80 cm za stalého dopousténi nadrze gistirny vo-
dou. V zévislosti na podminkach v misté instalace (zejména
hloubka kanalizace) je mozné na podkladé objednévky zékladni-
wysku Eistirny upravit tak, aby po jejim osazeni bylo kryci viko na-
drze gistirny vzdy nad terénem. Podrobny postup pro instalaci
je popsan v technickych dodacich podminkach Gistirny.
Instalace cistirny je provadéna se souhlasem prislusného vo-
dohospodarského organu a podle projektove dokumentace.

Technické Gdaje:

Cistirny odpadnich vod MCA jsou vyrébény v sedmi zakladnich ty-
pech dimenzovanych podle poctu pripojenych ekvivalentnich oby-
vatel. Technologie Gisténi je navrzena v souladu s GSN 75 8402,
konstrukéni provedent jednotiivjch typi vychézi ze statickeho w-
poctu.
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Objednavani

V objednévce je nutno uvést typ Gistirny podie poctu pripojenych obyvatel, po-
Zadované umisténi Gistirny, dale material, dimenzi a hloubku uloZeni kanalizace.
Piidad objednévky: Cistirna odpadnich vod MCA 6, umisténi v nezpevnéném te-
rénu, 5m od objektu, kanalizacni potrubi PVC DN 125, zahloubeni kanalizace
v misté umisténi Gistirny je 80 cm.

Dodac podminky:

Cistirny jsou dodévany ve standardné vyrabénych rozmérech pro kazdy typ
s vikem (na objednavku s moznosti uzamykani), se zdrojem tlakového vzdu-
chu, s boxem pro uloZeni zdroje tlakového vzduchu a s napojovacimi hrdly pro
kanalizacni potrubi. Soucast dodavky tvofi standardné vzduchovy kompresor
(pistovy nebo membranowy, resp. Rootsovo dmychadio s protihlukovym kry-

tem u MCA 35 a 50), déle pripojovaci kabel se zastrckou a spinaci hodiny
(prerusovag), které si ozasuje do el. zasuvky sam zakaznik (MCA 6 a MCA 10
v provedeni ,STANDARD") nebo fidici jednotka pro samostatné jisténi a re-
gulaci chodu COV dopinéna solenoidovym ventilern (MCA 6 a MCA 10 v pro-
vedeni ,NADSTANDARD', MCA 16 az MCA 50). Dodaci |hita je 4 tydny od

@ PRIMARNINADR2
@ AKTIVACNINADRZ

obdrzeni zavazné objednavky nebo dle dohody. g Do lwrenwmlvwv
© SPINACI PLOVAX el

Al ® PROVZDUSROVACI ELEMENT .

Zarucni doba na plastovy svarenec je 36 mésicti od nasledujiciho dne po spiné- T’T

ni dodavky. Za spinéni dodavky se povazuje den predani COV objednateli. Zaruc- @7 @

ni doba u vestavénych subdodavek strojniho zafizeni a elektro vybaveni je sta- |

novena wrobci a dodavateli téchto prvkd, resp. obéanskym a obchhodnim ol Vs 1

zakonikem. Servis wrobku a opravy v zarucnii pozarucni dobé zajistuje vrobce. me - = = N e [

Dokumentace jakosti |

Prohléseni wrobce o shodé dle Zak. &. 22,/1997 Sh. @/ i @

Osvédeeni o zkouzce tésnosti plastového télesa nadrze éistinny dle CSN 75 0905.
Pratokol o zkousce - VOV Praha :
Stavebne technicke osvedéent (certifikat) - TZUS Praha.

zédkladni adaje

Typ GOV jednotks | MCAB | MCA10 | MCA16 | MCA20 | MCA25 | MCA35 | MCA 50
Poget pripojenych obyvatel 6] 2-6 6-10 10-16 | 16-20 | 20-25 | 25-35 | 35-50
Mnozstvi odpadni vody m/den | 02-09 | 06-15 | 10-24 | 16-30 38 5.25 7.5
Max. privadéné znecisténi - BSKs kg/den 0,25 042 087 084 15 25 3

- CHSK kg/den 050 084 134 168 30 42 6
- NL kg/den 023 038 062 0,80 1.38 1,925 275
- Ne kg/den 0,04 0,08 012 015 0.26 0.38 055
Elektricky prikon W 47 47 B84 100 120 370 370
Spotiteba elektrické energie kWh/den 05 08 11 18 21 58 58
Hmotnost. kg 125 150 165 180 270 535 1230
Zakladni rozméry - promér D m G 15 1.9 23 23 28 =
-Lx$ m - - - - - - 4% 2,56
- wska H m 18 20 20 20 24 33 3,015
Doporugené max. zatizeni obyvatel 8 12 20 25 30 40 55
Dosahované kvalita vygist odpadni vody z &istiren typu MCA 6 -
Ukazatel Priimérna koncentrace (mg/1) Maximalni koncentrace (mg/1)
BSK 20 30
CHSKe 80 90
NL 20 30
N - NH: 10 35

Sidlo spolegnosti EKOSYSTEM s.r. 0., Podkovarska 6, 190 00 Praha 9
tel.: 284 818 790, fax: 266 036 041, mobil: 605 296 112

e-mail: obchod@ekosystem.cz

www.ekosystem.cz

Provozovna Libufi & p. 114, 507 15 okres Jicin
tel./fax.: 493 591 201, mobil: 605 296 106
e-mail: libun@ekosystem.cz
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