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Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Autor:
Aleš Nalezen

Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku 

Téma:
 Posuvné registry

Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_33_NAAL

Anotace: Materiál pro praktickou výuku žáků číslicové techniky – procvičení postupného oživování složitějšího zapojení s klopnými obvody. Předpokládaná délka práce žáků je 120 minut.   

33.

Úvod:
Posuvný registr má obdobnou strukturu složenou z dvojčinných KO jak čítač, jejich propojení je však odlišné. Může sloužit jako převodník sériových dat na paralelní. Připojíme-li na vstupní svorku IN libovolnou logickou úroveň (L, H), bude tato každým hodinovým pulzem do propojených vstupů C posouvána na další KO (bude indikováno LED diodou) až do naplnění registru. Totéž se bude dít při změně úrovně na vstupu IN.

Jako zdroj hodinových pulzů je v následujícím zapojení použit astabilní KO v základním zapojení s dvouvstupovými hradly NAND IO 7400. Klopné obvody typu D jsou z IO 7474.
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Zapojení:

Úkol:
Výše uvedené zapojení realizujte v kontaktním nepájivém poli (NKP). Při jeho oživování pou-žijte metodu postupného oživování.

Na hotové práci proveďte změření průběhů na výstupech jednotlivých KO (paměťových členů registru) pomocí logického analyzátoru měřícího systému UNIMA. Jednotlivé koncovky 2 ÷ 8 kabelu připojte na katody LED diod, koncovku 0 na propojené vstupy C KO (hodinové pulzy z multivibrátoru). Koncovku 1 připojte na vstupní svorku IN.

