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Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
	


ZADÁNÍ	

Vypočítejte zkratový výkon a zkratový proud v čase 0,01 s metodou separace elektráren. Počítejte pro vztažný výkon 98 MVA.
1) Vypočítejte náhradní reaktance
2) Síť zjednodušte
3) Vypočítejte zkratový výkon a zkratový proud
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ŘEŠENÍ

Vypočítejte zkratový výkon a zkratový proud v čase 0,01 s metodou separace elektráren. Počítejte pro vztažný výkon 98 MVA.
1) Vypočítejte náhradní reaktance.
2) Síť zjednodušte.
3) [image: ]Vypočítejte zkratový výkon a zkratový proud.



Reaktance generátorů
Základní vztah    
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Reaktance transformátorů
Základní vztah   









Reaktance vedení
Základní vztah  
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Uvažujeme, jakoby každá elektrárna působila odděleně a dodávala do místa zkratu svou část zkratového proudu a výkonu.																									

E1 
Reaktanci určíme jako sériovou reaktanci všech tří generátorů a reaktance transformátoru T1



Výslednou hodnotu musíme redukovat pro vztažný výkon elektrárny E1 ,který je 80 MVA.
Redukce výkonu

Vypočítáme zkratový výkon a zkratový proud


E2
Reaktanci určíme stejným způsobem jako u první elektrárny, tedy sériově.

Výslednou hodnotu musíme redukovat pro vztažný výkon elektrárny E2 ,který je 18 MVA.
Redukce výkonu

[bookmark: _GoBack]Vypočítáme zkratový výkon a zkratový proud.




Celkový zkratový výkon a zkratový proud získáme součtem zkratových proudů a výkonů obou elektráren.










image2.jpeg
ME'9





image3.jpeg
40,64 26,13 65,33





image1.jpeg
°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





