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Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
	


ZADÁNÍ	

Vypočítejte zkratový výkon a zkratový proud metodou náhradního generátoru.
· Zvolte vztažný výkon.
· Vypočítejte náhradní reaktance.
· Síť zjednodušte.
· Vypočítejte zkratový výkon a zkratový proud.
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	Pracovní list 13 – Procvičení výpočtů zkratů v sítích a rozvodnách	

SG1 = 30 MVA   12%
SG2 = 20 MVA   10 %
SG3  = 40 MVA  12 %

ST1 = 30 MVA   10%
ST2 = 40 MVA   9%
ST3  = 15 MVA   6%
ST4 = 60 MVA  10%
ST5 = 50 MVA  8%
V1   l1 = 80 km  Xk= 0,4 Ωkm-1
V2    l2 = 90 km  Xk= 0,5Ωkm-1
V3    l 3= 60 km  Xk= 0,3 Ωkm-1




ŘEŠENÍ

Vypočítejte zkratový výkon a zkratový proud metodou náhradního generátoru.
· Zvolte vztažný výkon.
· Vypočítejte náhradní reaktance.
· Síť zjednodušte.
· Vypočítejte zkratový výkon a zkratový proud.
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SG1 = 30 MVA  12%ST1 = 30 MVA  10%        V1   l1 = 80 km    Xk= 0,4 Ωkm-1
  SG2 = 20 MVA 10 %           ST2 = 40 MVA  9%  V2     l2 = 90 km   Xk= 0,5 Ωkm-1
SG3  = 40 MVA 12 %           ST3  = 15 MVA   6%         V3     l 3= 60 km    Xk= 0,3 Ωkm-1
ST5 = 50 MVA 8%              ST4 = 60 MVA  10%





Vztažný výkon zvolíme součtem výkonů všech generátorů:


Reaktance generátorů
Základní vztah    





Reaktance transformátorů
Základní vztah   











Reaktance vedení
Základní vztah  
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Schéma zjednodušíme.
[image: ]







Sečteme paralelně reaktance:



Sériově reaktance:



Opět sečteme paralelně:



Celkovou reaktanci vypočítáme součtem dílčích reaktancí:


[bookmark: _GoBack]Vypočítáme zkratový výkon a proud:
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