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Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
	


ZADÁNÍ	

Sestavte montážní tabulku pro vedení AlFe63x150 mm2 ve střední námrazové oblasti pro dovolený tah ve vodiči  σ-5+z  = 85 MPa a rozpětí pole a = 100 m. Určete kritickou teplotu a stanovte, při které teplotě je průhyb maximální a určete jeho velikost. 
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ŘEŠENÍ	


Z tabulek odečteme pro AlFe6



Pro střední námrazovou oblast vypočítáme měrné zatížení



Vypočítáme námrazek


											
Redukované rozpětí



Z abaku odečteme jednotkový průhyb pro rozpětí pole a
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A pro redukované rozpětí ared


Z abaku odečteme pro ared a σ-5+z relativní teplotu
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Z abaku odečteme pro rozpětí 100 m a relativní teplotu 𝝑r =1750C namáháni
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Stejným způsobem i pro ostatní teploty

σ150=8		σ190=4
σ160=6,6	σ200=3,4
σ170=5,5	σ210=2,9
σ180=4,7	σ220=2,6


Pro redukované rozpětí vypočítáme průhyb





Jednotkový průhyb pro rozpětí a (100m) a ostatní teploty určíme:
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	Pracovní list 16 – Montážní tabulka vedení	




















Nakonec sestavíme montážní tabulku
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[bookmark: _GoBack]Největší průhyb je při teplotě -5+z, takže určíme kritickou teplotu:
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