Opakování – vedení elektrického proudu různými látkami – A

 Příjmení:                                                                                                           Třída:                    Datum:

1. Napište, jakými částicemi je veden elektrický proud: a) v kapalinách ‒ 
                                                                                         b) v kovech ‒
                                                                                         c) v plynech ‒
2. Anoda je: a) kladná elektroda,
                    b) kladný iont,
                    c) záporná elektroda.
3. Kapalina, která vede elektrický proud (má volné ionty), se jmenuje: a) elektrolýza,
                                                                                                                 b) elektrolyt,
                                                                                                                 c) elektrit.
4. Výboj je: a) změna elektrického napětí v plynech,
                    b) vedení elektrického proudu v plynech,
                    c) vedení elektrického proudu v kapalinách.
5. Polovodič je látka, která: a) vede elektrický proud bez omezení,
                                             b) vede elektrický proud jen za určitých podmínek,
                                             c) vede jen polovinu elektrického proudu.
6. Fotorezistor je: a) kov, který vede elektrický proud za normálních podmínek,
                             b) součástka, která vede elektrický proud pouze při zvýšené intenzitě osvětlení,
                             c) součástka, která vede elektrický proud jen při zvýšené teplotě.
7. Polovodič typu P se skládá: a) z arsenu a india,
                                                 b) z křemíku a arsenu,
                                                 c) z křemíku a india.
8. Zakreslete polovodičovou diodu se žárovkou, spínačem, zdrojem napětí a odporem 

    do obvodu v závěrném směru:

9. Polovodičová dioda se používá: a) k zesílení střídavého proudu,
                                                        b) ke snížení elektrického napětí,
                                                        c) k usměrnění střídavého proudu.
10. Při úrazu elektrickým proudem musíme nejdříve:
                              a) zavolat lékaře,

                              b) zavést umělé dýchání, jestliže postižený nedýchá,

                              c) vyprostit postiženého z dosahu elektrického proudu.

11. Hromosvod byl vynalezen: a) v 18. století,
                                                  b) v 19. století,
                                                  c) ve 20. století.
Opakování – vedení elektrického proudu různými látkami – B
Příjmení:                                                                                                        Třída:                        Datum:

1. Napište, jakými částicemi je veden elektrický proud: a) v kovech ‒    
                                                                                         b) v plynech ‒       
                                                                                         c) v kapalinách ‒  

2. Katoda je: a) záporný iont,
                     b) záporná elektroda,
                     c) kladná elektroda.
3. Vedení elektrického proudu v kapalinách se využívá: a) k pokovování těles,
                                                                                         b) k výrobě střídavého napětí,
                                                                                         c) k rozvodu elektrického proudu do domácností.
4. Výboj je: a) vedení elektrického proudu v kovech,
                    b) vedení elektrického proudu v kapalinách,
                    c) vedení elektrického proudu v plynech.
5. Polovodič je látka, která: a) vede jen polovinu elektrického proudu,
                                             b) vede elektrický proud za všech podmínek,
                                             c) vede elektrický proud jen za určitých podmínek.
6. Termistor je: a) kov, který vede elektrický proud jen za zvýšeného tlaku,
                          b) součástka, která vede elektrický proud pouze při zvýšené teplotě,
                          c) součástka, která vede elektrický proud jen při snížené teplotě.
7. Polovodič typu N se skládá: a) z křemíku a arsenu,
                                                  b) z křemíku a india,
                                                  c) z křemíku a zinku.
8. Zakreslete polovodičovou diodu se žárovkou, spínačem, zdrojem napětí a odporem 

    do obvodu v propustném směru:
9. Polovodičová dioda se používá: a) k usměrnění střídavého proudu,
                                                        b) ke zvýšení elektrického napětí,
                                                        c) k zeslabení střídavého proudu.
10. Požár elektrického zařízení se může hasit: a) vodou,
                                                                          b) pěnou,
                                                                          c) pískem.
11. Hromosvod vynalezl: a) Jaroslav Heyrovský,
                                         b) Albert Einstein,
                                         c) Prokop Diviš.
Řešení:
Oddělení A:

     1 Elektrický proud je veden: 

            a) v kapalinách ‒ kationty a anionty,
                  b) v kovech ‒ volnými elektrony,
                  c) v plynech ‒ volnými ionty a volnými elektrony.
     2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7C, 
     8 Dioda v závěrném směru: 

              [image: image1.png]I

N4




     9C, 10C, 11A.
Oddělení B:

      1 Elektrický proud je veden: 

            a) v kovech ‒ volnými elektrony,
b) v plynech ‒ volnými ionty a volnými elektrony,
c) v kapalinách ‒ kationty a anionty.
      2B, 3A, 4C, 5C, 6B, 7A
      8 Dioda v propustném směru:
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      9A, 10C, 11C.
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