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	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Bc. Josef Ižof

	Název:
	Práce se softwarovou aplikací ESI-Tronic 2

	Tematická oblast:
	Diagnostika motorových vozidel

	Ročník:
	III., IV.

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	6. 3. 2013

	Anotace:
	Vyhledávání daných typů vozidel a k nim požadovaných technických údajů z aplikace ESI-Tronic. Součástí je klíč pro učitele s vypracovaným zadáním.


Zadání 2: V aplikaci ESI-Tronic vyhledej daný typ vozidla a doplň do tabulky požadované údaje.
	
	Pořadí zapalování
	Celková hodnota přední sbíhavosti (mm)
	Systémový tlak palivové soustavy [bar]
	Plnící množství motorového oleje [l]
	Odpor snímače polohy KH [Ω]
	Odpor snímače teploty chladící kapaliny při 80°C [Ω]

	Dacia Logan 1.4

K7J 710
	
	
	
	
	
	

	Fiat Brava 1.4 12V

182A 3.000
	
	
	
	
	
	

	Ford Focus 2.0i RS

HMDA 
	
	
	
	
	
	

	
	Pořadí vstřikování
	Utahovací moment matic/šroubů kol [N.m]
	Typ, výrobce palivové soustavy
	Číslo pinu v ŘJ motoru pro spínač brzdových světel
	Odpor snímače polohy KH [Ω]
	Odpor snímače teploty chladící kapaliny při 80°C [Ω]

	Citroen Jumper

2.8 HDi

8140 43s
	
	
	
	
	
	

	Dacia Logan 1.5 dCi

K9K 790
	
	
	
	
	
	

	Fiat Marea 2.4 TD, 

r. v. 1996

185A 2.000
	
	
	
	
	
	


Klíč 2: Vozidla a požadované údaje z aplikace ESI-Tronic.

	
	Pořadí zapalování
	Celková hodnota přední sbíhavosti (mm)
	Systémový tlak palivové soustavy [bar]
	Plnící množství motorového oleje [l]
	Odpor snímače polohy KH [Ω]
	Odpor snímače teploty chladící kapaliny při 80°C [Ω]

	Dacia Logan 1.4

K7J 710
	1-3-4-2
	1,03 ± 1,03
	N
	3,3
	200-270
	250-300

	Fiat Brava 1.4 12V

182A 3.000
	1-3-4-2
	0 ± 1,0
	1,0-1,2
	4,1
	650-1100
	280-360

	Ford Focus 2.0i RS

HMDA 
	1-3-4-2
	1,20N ± 1,20
	2,5-2,9
	4,25
	310-510
	3620-3740

	
	Pořadí vstřikování
	Utahovací moment matic/šroubů kol [N.m]
	Typ, výrobce palivové soustavy
	Číslo pinu v ŘJ motoru pro spínač brzdových světel
	Odpor snímače polohy KH [Ω]
	Odpor snímače teploty chladící kapaliny při 80°C [Ω]

	Citroen Jumper

2.8 HDi

8140 43s
	1-3-4-2
	140
	Bosch

EDC 15C7/

CR
	59
	600-1000
	180-250

	Dacia Logan 1.5 dCi

K9K 790
	1-3-4-2
	105
	Delphi

DCM 1,2/

CR
	A-E3

A-E4
	600-1000
	220-240

	Fiat Marea 2.4 TD, 

r. v. 1996

185A 2.000
	1-2-4-5-3
	86
	Bosch

VER 560/

rozděl.

vstřik. čerp.
	26
	1000-1500
	275-375
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