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Pracovní list výroby univerzální desky
k pájení obvodů součástek pro elektroniku
Použité pomůcky a materiál
	Název
	Poznámka

	Jednostranný kuprexit
	Izolační deska ze sklolaminátu, jednostranně potažená měděnou fólií.

	
	

	Rýsovací jehla, ocelové pravítko, posuvné měřítko
	Pomůcky pro narýsování obrazce měděných plošek univerzální desky.

	
	

	Tvrdá školní pryž
	Na očištění měděné fólie univerzální desky.

	
	

	Fix na plošné spoje Edding 400, Ø 1 mm
	Obsahuje rychleschnoucí barvu k vyznačení plošek univerzální desky, které zůstanou na ploše po leptání – nebudou vyleptány.

	
	

	Líh syntetický pro technické účely
	Na odstranění rychleschnoucí barvy z fixu    a odmašťování.

	
	

	Plastová nádoba a plastová pinzeta
	Na leptací lázeň (fotomiska) a k manipulaci s univerzální deskou v leptacím roztoku.

	
	

	Leptací roztok na výrobu plošných spojů – zdraví škodlivý, d o d r ž o v a t BOZP
	K vyleptání obrazce plošných spojů (trvá cca. 10 min). Před použitím přečíst návod.

	
	

	Malý štětec 
	Pro nanesení laku na univerzální desku.

	
	

	Ochranný pájitelný lak
	Pro ochranu motivu plošného spoje před oxidací. Zasychá při pokojové teplotě cca po 30 minutách. Před použitím přečtěte návod.

	
	

	PC + dataprojektor
	K projekci Pracovního listu při výkladu.


Pracovní postup
· Z desky kuprexitu vystřihnout pákovými nůžkami malou desku o rozměrech 70 x 55 mm.
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· Rozměřit a rýsovací jehlou na desku narýsovat obraz měděných plošek. Šířka vyleptaných plošek bude 2 mm.
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· Desku důkladně očistit a odmastit technickým lihem.

· Fixem na desce vyznačit měděné plošky.
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· Desku položit měděnou fólií na hladinu leptacího roztoku. Povrchové napětí kapaliny udrží desku na hladině leptacího roztoku. V zápětí desku posunout po hladině. Tím se odstraní vzduchové bubliny zadržené pod deskou. Dokončení leptání signalizuje prosvítání desky v místech, ve kterých se již měděná fólie odleptala.
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· Po vyleptání obrazce desku opláchnout teplou vodou a osušit.
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· Očistit desku technickým lihem.

      [image: image7.png]



· Nalakovat desku ochranným pájitelným lakem.
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Po zaschnutí ochranného laku je univerzální deska připravena k použití.
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