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Pracovní list zapojení 12V LED zkoušečky napětí a polarity
Použité pomůcky a materiál
	Název
	Poznámka

	Transformátorová páječka 
	230 V/ 100 VA

	
	

	Pájka 
	Trubičkový cín, Ø 1 mm, Sn60Pb40, teplota tavení 183 °C.

	
	

	Odsávačka cínu
	Na odstranění roztavené pájky.

	
	

	Pinzeta
	K očištění drátových vývodů součástek

a jejich ohýbání.

	
	

	Štípací kleště
	Ke zkracování drátových vývodů součástek.

	
	

	Zdroj stabilizovaného napětí s elektron. poj.
	0 -16 V DC

	
	

	Univerzální deska
	K osazení obvodů.

	
	

	R1
	Rezistor 620 Ω

	
	

	R2
	Rezistor 620 Ω 

	
	

	D1
	1N4007

	
	

	D2
	LED 5G

	
	

	D3
	1N4007

	
	

	D4
	LED 5R

	
	

	CZM 5/2
	Svorkovnice 1,5 mm2

	
	

	Dvojlinka CYH
	2 x 0,15 mm2

	
	

	Krokosvorka izolovaná
	černá

	
	

	Krokosvorka izolovaná
	červená

	
	

	PC + dataprojektor
	K projekci pracovního listu při výkladu.
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Schéma zapojení 12V LED zkoušečky napětí a polarit.
1. Úkol
Podle štítku aku. baterie a katalogu součástek pro elektroniku vyplňte následující tabulku:
	Baterie
	D1
	R1
	R2
	D2
	D4

	UBAT
	IF
	UF
	Odpor
	Odpor
	Barva
	Vyzař. úhel
	IF
	UF
	Barva
	Vyzař. úhel
	IF
	UF

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Úkol
Sestavte zapojení 12V LED zkoušečky na univerzální desce:
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Příklad možného rozmístění součástek na univerzální desce.
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Zapojení 12V LED zkoušečky napětí a polarity na Univerzální desce.
3. Úkol  
Zjistěte, při jakém napětí lze ještě s jistotou registrovat minimální svit diod:
použijte zdroj stabilizovaného napětí 0 – 16 V DC
Zelená

…………
[V]

Červená 
…………
[V]

4. Úkol
Na sestavě LED zkoušečky změřte hodnoty elektrických veličin při napětí 12 V DC a zapište je do tabulky:
	Baterie
	D1
	R1
	D2
	D3
	R2 
	D4

	UBAT[V]
	UD1[V]
	ID1[A]
	[Ω]
	UR1[V]
	UD2[V]
	UD3[V]
	ID3[A]
	[Ω]
	UR4[V]
	UD4[V]
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