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	Tento materiál by měl seznámit s možnostmi dodatečné montáže a zapojení mlhových světel na osobním automobilu.


Pro montáž předních i zadních mlhových světel platí jistá pravidla a předpisy, které jsou uvedena v platných zákonech a vyhláškách. 


Mlhová světla smí být použita pouze za snížené viditelnosti (déšť, mlha, husté sněžení) obecně platí, že za sníženou viditelnost je považován dohled 50m a méně což je většinou i účinný dosvit mlhových světel.
Přední mlhová světla jsou standardně osazována žárovkami H3/55W, zadní pak standardními žárovkami 21W.

Mlhové světlomety (přední) musí být umístěny nejméně 250 mm od vozovky a smí být nejvíce 400mm od roviny vymezující největší šířku vozidla (od kraje vozidla). 


Zapnutí předních mlhových světel musí být na palubní desce indikováno kontrolkou zelené barvy, zapnutí zadních pak kontrolkou oranžové barvy.

Od 1.10.1997 musí mít každé motorové vozidlo kromě jednostopích dle zákona 102/95  minimálně jedno zadní světlo do mlhy. Maximální počet mlhových světel je 2, ty potom musí být umístěny vzhledem k ose vozidla. V zákoně jsou také uvedeny rozměry pro instalaci: 
-Minimální výška od vozovky je 250 mm. 
-Maximální výška od vozovky je 1000 mm. 
-Vzdálenost od brzdového světla min. 100 mm. 
- Vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm) 

-koncové mlhové červené světlo musí svítit neustále, tedy pokud svítí obrysová světla 

-koncové mlhové světlo musí svítit i se zapnutými dálkovými světly

-koncové mlhové světlo musí svítit při zapnutých předních mlhových světlech 

- pokud svítí přední mlhovky, musí svítit zadní mlhovky 

- zadní mlhovky mohou svítit samostatně 

Pro názornost je uveden příklad postupu montáže předních mlhových světel u automobilu Ford Fokus.

Pro dodatečnou montáž a zapojení předních mlhových světel je potřeba kromě světel samotných také vypínač, který je u většiny vozidel společný s ovladačem hlavních světlometů.
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Prvním krokem je demontáž spodního krytu přístrojové desky. Ten je připevněn šrouby, ale v levém horním rohu je šroub nahrazen plastovou příchytkou, na kterou je při práci nutné dát pozor, aby nedošlo k jejímu poškození.
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Následuje demontáž plastového krytu okolo ovladače světel, který je na svém místě upevněn 3-mi svorkami.
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Po demontáži krytu je potřeba vyšroubovat tři šrouby, kterými je připevněn ovladač světel. 
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Po demontáži ovladače světel následuje rozpojení konektoru takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození. Na 3. pinu konektoru zprava (viz.obrázek) musí být zapojen vodič zelenožluté barvy (v případě, že by tento vodič nebyl na konektor přiveden, musel by být nahrazen dodatečně nainstalovaným vodičem, zapojeným dle el. schéma daného typu vozidla, motoru a výbavy).
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Po připojení konektoru následuje opětovná montáž všech dílů. Proběhne li montáž bez problémů, budou práce v interiéru dokončeny.
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Dále následuje demontáž spodní mřížky předního nárazníku. Červenými šipkami jsou označena místa plastových příchytek, které je nutné pro demontáž opatrně vypáčit.

Další dvě upevňovací místa ukazují zelené šipky. K těmto bodům je vhodnější přístup ze zadní strany. 
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Dalším krokem je nalezení přípojných konektorů mlhových světel. Ty mají žlutou barvu a jsou umístěny za montážním otvorem mlhových světel v nárazníku. Zpravidla jsou upevněny lepicí páskou.
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Po přípravě konektoru následuje montáž samotných mlhových světel a připojení konektoru. Před samotnou montáží je vhodné ověřit jejich funkčnost připojením konektoru a zapnutím příslušného vypínače.
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Následujícím krokem je úprava spodní mřížky předního nárazníku, ze které je nutné odříznout oba oblé konce, které původně zaslepují otvory pro mlhová světla tak, aby byla možná její zpětná montáž do nárazníku. Místo řezu je označeno šipkami.
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Po odříznutí a opracování hran následuje montáž mřížky do zpět do nárazníku.

Posledním krokem je nastavení dosvitu namontovaných mlhových světel, které se provede seřizovacími šrouby.
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V případě montáže mlhových světel na starší vozidlo, které nemá od výrobce připravenou instalaci, je nutné provést zapojení přes spínací relé. Jednoduché schéma tohoto zapojení je uvedeno na obrázku. Obvod je nutné jistit pojistkami, aby v případě poruchy nedošlo k poškození dalších součástí elektroinstalace.
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