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Kontrola snímače teploty motoru u Škoda Octavia 1.9 PDT:
Zadání:

Proveď změření odporu a průběhu napětí na snímači teploty motoru u vozidla Škoda Octavia 1.9 PDT pomocí osciloskopu Bosch FSA 740.

Vybavení:

· Diagnostické zařízení Bosch FSA 740. 

· Cvičné vozidlo Škoda Octavia 1.9 PDT – kód motoru BKC . 

· Sadu propojovacích kabelů Bosch.

· Funkční odsávání výfukových plynů.
Výsledky:

1. Kontrola napájení snímače teploty motoru
Odpojte konektorový spoj a na kabelovém svazku zapište co naměříme na svorce č. 1 …………… a svorce č. 2 …………… . 
Při zapnutém zapalování zkontrolujeme napájení snímače.

Zjistěte požadovanou hodnotu napájení snímače ……………………………V.

Změřená hodnota napájení snímače je ……………………………V.
2. Kontrola odporu snímače teploty motoru
Změříme odpor snímače teploty motoru, který zapíšeme do tabulky a z grafu požadovaných hodnot k odporu přiřadíme teplotu.
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A = Charakteristika závislosti


odporu na teplotě.


B = Charakteristika závislosti


napětí na teplotě.

Zapsání naměřených hodnot a vyhodnocení stavu:


	Změřený odpor
	Přiřazená teplota
	Teplota ve skutečných hodnotách vozidla

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Snímač teploty motoru vyhovuje / nevyhovuje.


Nehodící škrtněte (vyhovuje / nevyhovuje)
3. Kontrola napětí snímače teploty motoru
V osciloskopu provedeme charakteristiku napětí snímače teploty motoru. Změřené hodnoty před startem vozidla a při ohřátém motoru zapíšeme do tabulky a z grafu požadovaných hodnot (viz. ot. Č.2) k napětí přiřadíme teplotu.
Zapsání naměřených hodnot a vyhodnocení stavu:


	Změřené napětí snímače-oscilogram
	Přiřazená teplota
	Teplota ve skutečných hodnotách vozidla

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Snímač teploty motoru vyhovuje / nevyhovuje.


Nehodící škrtněte (vyhovuje / nevyhovuje)
Zdroje

Všechny obrázky – vlastní tvorba autora.
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