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Pracovní list zapojení integrovaného stabilizátoru napětí
Použité pomůcky a materiál
	Název
	Poznámka

	Transformátorová páječka 
	230 V/ 100 VA

	
	

	Pájka 
	Trubičkový cín, Ø 1 mm, Sn60Pb40, teplota tavení 183 °C.

	
	

	Odsávačka cínu
	Na odstranění roztavené pájky.

	
	

	Pinzeta
	K očištění drátových vývodů součástek

a jejich ohýbání.

	
	

	Štípací kleště
	Ke zkracování drátových vývodů součástek.

	
	

	Regul. zdroj s elektronickou pojistkou
	0 - 16V DC

	
	

	Univerzální deska
	K zapojení usměrňovače.

	
	

	CZM 5/2
	Svorkovnice 1,5 mm2, 2 ks.

	
	

	IO1
	Itegrovaný stabilizátor napětí 78S05.

	
	

	D01A 
	Chladič pro pouzdro TO-220.

	
	

	C1
	Keramický kondenzátor 100 nF / 50V

	
	

	C2
	Keramický kondenzátor 100 nF / 50V

	
	

	R1
	Rezistor 620 Ω

	
	

	R2
	Rezistor 620 Ω

	
	

	D1
	LED dioda, 5G, 20 mA

	
	

	D2
	LED dioda, 5G, 20 mA

	
	

	Pasta na chladiče


	Zajišťuje teplovodivé spojení elektronických zařízení s chladiči.

	
	

	Šroub M3 x 10 mm, matice a vějíř. podložka
	Pro spojení stabilizátoru s chladičem.

	
	

	Dvojlinka CYH
	2 x 0,15 mm2.

	
	

	Cvičné vozidlo
	Š-Felicia 1.6 MPI.

	
	

	Multimetr a měřící šňůry s nástavci
	Pro měření napětí.

	
	

	PC + dataprojektor
	K projekci pracovního listu při výkladu.
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Schéma zapojení integrovaného stabilizátoru napětí.
1. Úkol

Podle katalogu součástek pro elektroniku vyplňte následující tabulku:

	Integrovaný stabilizátor s pevným napětím

	Typ
	UOUT
	IOUT
	UDROP
	UIN
	I0
	Pouzdro
	TOP
	Náčrt
pouzdra

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Úkol

Sestavte zapojení integrovaného stabilizátoru napětí na univerzální desce:
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Příklad možného rozmístění součástek na univerzální desce.
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Zapojení  integrovaného stabilizátoru napětí na univerzální desce
3. Úkol

a) Na vstupu integrovaného stabilizátoru napětí - svorky AB, změřte napájecí napětí

b) Na výstupu integrovaného stabilizátoru napětí - svorky CD, změřte stabilizované napětí
c) Vyplňte následující tabulku

	IO1 – typ
	UIN
	UOUT

	
	
	


4. Úkol

Zkontrolujte napájecí napětí snímače tlaku nasávaného vzduchu motoru vozidla Š-Felicia 1.6 MPI. Požadovaná hodnota napájecího napětí snímače tlaku je min. 5V.
Postup
a) Odpojit čtyřpólovou svorkovnici kombinovaného snímače teploty a tlaku nasávaného vzduchu
b) Připravit multimetr pro měření stejnosměrného napětí

c) Měřící šňůry multimetru připojit na konektory 1 a 3 odpojené čtyřpólové svorkovnice kombinovaného snímače – viz. foto
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d) Zapnout zapalování

e) Porovnat naměřenou hodnotu s hodnotou požadovanou
4
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