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1. Význam diagnostiky a oprav palivové soustavy s rotačním vstřikovacím čerpadlem

· Zjistit okamžitý technický stav palivové soustavy s rotačním vstřikovacím čerpadlem

· Navrhnout způsob opravy či renovace palivové soustavy s rotačním vstřikovacím čerpadlem

· Prognostikovat zbytkovou provozuschopnost palivové soustavy s rotačním vstřikovacím čerpadlem

· Evidovat a vést statistiku

2. Tabulky závad palivové soustavy s rotačním vstřikovacím čerpadlem
2.1. Vnější projev závad

	Závada
	Příčina
	Odstranění

	1) Motor obtížně 

    startuje ve 

    studeném stavu 

    nebo nastartuje

    vůbec


	a) žhavící systém vadný
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  svíček

	
	b) nesprávný počátek dodávky 

    paliva


	- seřídit základní počátek 

   dodávky paliva

	
	c) netěsnost vstřikovacího 

    čerpadla


	- kontrola, přetěsnění

	
	d) vadný odpojovač paliva 

    (ELAB)
	- kontrola elektrického vedení,  

   kontrola odpojovače paliva 

   případně jeho výměna

	2) Motor obtížné

    startuje v teplém

    stavu nebo 

    nestartuje vůbec
	a) uzavírací šroub je netěsný 
	- přetěsnit

	3) Vysoké otáčky          

    běhu na prázdno
	a) vadný spínač běhu na 

    prázdno
	- vyměnit spínač běhu na 

  prázdno

	4) Kolísání otáček 

    běhu na prázdno
	a) vadný spínač běhu na 

    prázdno
	- vyměnit spínač běhu na 

  prázdno

	
	b) nesprávné nastavení 

    otvíracích tlaků 

    vstřikovacích trysek nebo 

    jejich závada
	- seřídit otvírací tlak 

  vstřikovacích trysek, případně 

  výměna trysek

	5) Nepravidelný chod motoru ve všech režimech


	a) vstřikovací tryska vadná
	- výměna vstřikovací trysky

	6) Nízký výkon 

    motoru


	a) vadný snímač polohy 

    akceleračního pedálu
	- vyměnit

	
	b) nesprávný počátek dodávky 

    paliva
	- seřídit základní počátek 

  dodávky paliva

	
	c) vadný přesuvník vstřiku
	- kontrola ventilu přesuvnému 

  vstřiku, výměna

	
	d) nedostatečný přísun 

    nasávaného vzduchu
	- výměna čističe vzduchu

	
	e) nastaven nesprávný otvírací 

    tlak vstřikovacích trysek
	- seřídit otvírací tlak 

  vstřikovacích trysek 

	7) Příliš vysoká

    spotřeba paliva
	a) nesprávný počátek dodávky 

    paliva
	- seřídit základní počátek 

  dodávky paliva

	
	b) vadný přesuvník vstřiku
	- kontrola ventilu přesuvnému 

  vstřiku, výměna

	8) Motor nelze zastavit
	a) vadný odpojovač paliva 

    (ELAB)
	- kontrola elektrického vedení,  

   kontrola odpojovače paliva 

   případně jeho výměna

	9) Tvorba nadměrného 

    množství pevných 

    částic
	a) nesprávný počátek dodávky 

    paliva
	- seřídit základní počátek 

  dodávky paliva

	
	b) příliš velká dávka paliva
	- kontrola nastavovače množtví    


2.2. na nízkotlaké části

	Závada
	Příčina
	Odstranění

	1) Nízký tlak paliva

    nízkotlaké části

    vstřikovacího

    čerpadla

 
	a) poškozená membrána           

    ventilu
	- výměna redukčního ventilu

	
	b) prasklá pružina 

    redukčního ventilu
	- výměna redukčního ventilu

	
	c) poškozený palivový čistič
	- důkladné vyčištění 

   vstřikovacího čerpadla

   a výměna čističe paliva

	
	d) opotřebené dopravní 

    čerpadlo
	- výměna opotřebených částí 

   dopravního čerpadla

	2) Motor nemá 

    dostatečný výkon
	a) ventil přesuvníku vstřiku 

    nefunguje
	- kontrola elektrického vedení 

   k ventilu nebo výměna

	
	b) kanálek v pístku přesuvníku 

    vstřiku zanesen nečistotami
	- důkladné vyčištění 

   vstřikovacího čerpadla

   a výměna čističe paliva

	
	c) prasklá pružina pístku 

    přesuvníku vstřiku


	- výměna pružiny

	
	d) poškozený pístek 

    přesuvníku vstřiku
	- výměna, zalapování nového 

  Pístku

	
	e) použití nevhodného paliva 

    např. bionafty
	- používat jen předepsané 

   Palivo

	
	f) opotřebené kladky v tělese

    vstřikovacího čerpadla
	- výměna

	
	g) nečistoty v tělese 

    vstřikovacího čerpadla
	- důkladné vyčištění 

   vstřikovacího čerpadla

   a výměna čističe paliva

	
	h) opotřebená axiální vačka 
	- výměna


2.3. na vysokotlaké části

	Závada
	Příčina
	Odstranění

	1) Nízký vstřikovací

    Tlak
	a) opotřebený axiální pístek
	- výměna axiálního pístu 

  a zalapování nového

	2) Motor nemá 

    dostatečný výkon
	a) použití nevhodného paliva 

    např. bionafty
	- používat jen předepsané 

   Palivo

	
	b) opotřebené regulační 

    šoupátko
	- výměna regulačního šoupátka 

  a zalapování nového

	
	c) uzavírací šroub je netěsný
	- výměna těsnění uzavíracího 

  Šroubu

	
	d) poškozené sedlo výtlačného 

    ventilu
	- výměna výtlačného ventilu

	
	e) prasklá pružina výtlačného 

    ventilu
	- výměna pružiny výtlačného 

   Ventilu

	
	f) prasklá pružina zpětné 

    škrtící trysky
	- výměna pružiny škrtící trysky


2.4. na elektrické části
	Závada
	Příčina
	Odstranění

	1) Motor nemá 

    dostatečný výkon
	a) oxidace konektoru 

    nastavovače množství
	- vyčistit

	
	b) poškozené elektrické vedení 

    nastavovače množství
	- výměna elektrického vedení

	
	c) nečistoty v nastavovači 

    množství
	- vyčistit

	
	d) poškozené vynutí cívky 

    nastavovače množství
	- výměna nastavovače 

   množství

	
	e) oxidace konektoru snímače

    teploty paliva
	- vyčistit

	
	f) poškozené elektrické vedení

   snímače teploty paliva
	- výměna elektrického vedení

  snímače teploty paliva

	
	g) poškozený snímač teploty 

    paliva
	- výměna

	2) Motor nelze 

    Nastartovat
	a) oxidace konektoru 

    snímače polohy regulačního

    šoupátka
	- vyčistit

	
	b) poškozené elektrické vedení 

    snímače polohy regulačního

    šoupátka
	- výměna elektrického vedení 

   snímače polohy regulačního

   šoupátka

	
	c) vadný snímač polohy 

    regulačního šoupátka
	- výměna snímače polohy 

   regulačního šoupátka
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[1] Vlastní tvorba – pokud není uvedeno jinak
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