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	Účelem tohoto materiálu je seznámit čtenáře s možnými postupy při kontrole a diagnostice systému odvětrání palivové nádrže u osobního automobilu se zážehovým motorem a nepřímým vícebodovým vstřikováním paliva


Pro znázornění postupů byl použit osobní automobil Škoda Octavia combi II.generace, se zážehovým motorem 1,6 75 KW ( kód motoru BGU), který slouží jako výukový model. 

U jiných vozidel se mohou jednotlivé hodnoty a postupy lišit a proto je nutné postupovat dle dílenské příručky daného typu vozidla.

Při práci je nutné důsledně dodržovat zásady bezpečnosti práce a požární ochrany, protože palivo je vysoce hořlavé.

Účelem systému odvětrání palivové nádrže je zachycovat výpary z paliva v nádobce s aktivním uhlím a zabránit tak jejich úniku do atmosféry a následně regenerovat aktivní uhlí přiváděním odsátých par do sacího potrubí.

           Nádobka s aktivním uhlím je umístěna v pravé části motorového prostoru na vedení od palivové nádrže do sacího potrubí. Regenerační taktovací elektromagnetický ventil je umístěn za motorem na stěně oddělující motorový prostor od kabiny.

          Jako diagnostický tester byl v tomto případě používán přístroj Bosch KTS 650.

Metody diagnostiky:

a) subjektivně 

- kontroluje se stav přívodních hadic a funkčnost spojů 

b) objektivně

- kontrola vnitřní diagnostikou 

- měření odporu vinutí elektromagnetického ventilu

Možné projevy závady

- rozsvícení kontrolky diagnostiky motoru

- nepravidelný volnoběh (přisávání „falešného vzduchu“)
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Obrázek 1 Systém odvětrání palivové nádrže

 1 - nádobka s aktivním uhlím, 2 - tlakový ventil se spojovací hadicí, 3 - spojovací hadice, 
4 – elmg. regenerační ventil, 5 - spojovací hadice, 6 - držák, 7 - odvětrávací hadice, 8 - průchodka
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Obrázek 2 Elektromagnetický regenerační taktovací ventil 

1 - vstup z nádobky s aktivním uhlím, 2 - zpětný ventil, 3 - těsnění, 4 - výstup do sacího potrubí,

 5 - vinutí elektromagnetu, 6 - těsnicí sedlo, 7 - kotva elektromagnetu, 8 - plochá pružina
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Obrázek 3 Umístění ventilu systému odvětrání palivové nádrže
1.1 Kontrola vnitřní diagnostikou

- připojit diagnostický přístroj k vozidlu 
- zapnout zapalování
- vyhledat řídící jednotku motoru

- v nabídce vybrat „paměť závad“ 
- v případě nalezení závady týkající se ventilu odvětrání palivové nádrže postupovat 

   takto:  

   - v nabídce testeru vybrat „ test akčních členů“

   - postupovat dle pokynů

   - při hlášení o funkčnosti ventilu poslouchat, zda ventil taktuje – přerušovaně spíná a  

      rozpíná - v případě nefunkčnosti provést kontrolu celistvosti přívodních vodičů podle 

      příslušného elektrického schéma, změřit odpor vinutí ventilu 
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Obrázek 4 Foto monitoru KTS při testu akčních členů

1.2 Měření odporu vinutí ventilu

- vypnout zapalování
- rozpojit přívodní konektor
- nastavit multimetr na měření odporu

- změřit odpor vinutí ventilu mezi svorkami 1 a 2 odvzdušňovacího ventilu 
- požadovaná hodnota je do 30 ohmů  
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Obrázek 5 Měření odporu vinutí ventilu
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