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FASÁDA = úprava venkovního povrchu budovy, má význam estetický a chrání nosné konstrukce (zdivo, sloupy) proti působení povětrnosti

Před zahájením prací se provede prohlídka fasádních ploch – stavební průzkum / diagnostika / s cílem :

· Zjistit  kvalitu stávajícího podkladu
· Zaměřit  základní rozměry  stěn a otvorů
· Navrhnou optimální druh a tvar lešení, transportních prostředků 
· Navrhnout optimální  NS  ( nátěrový systém), barevné  řešení fasády a nechat odsouhlasit  objednatelem
· Označit  staveniště
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               Ukázka  členité  fasády
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     Ukázka  jednoduché  fasády s lešením 
Přípravné práce  na  fasádách:
1.  Očistit  omítku (kartáč, tlaková voda, nebo                tryskací jednotka = písek +  vzduch)

[image: E:\SPS12\DUM\Barvy,malby\štětce +nářadí\WAP3.jpg]
[image: E:\SPS12\DUM\Barvy,malby\štětce +nářadí\WAP1.jpg]
[image: E:\SPS12\DUM\Barvy,malby\tryskání\ext-971.jpg]
Tlakové čištění  vodou
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Tryskací jednotka 
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Příklad   HAKI  lešení
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  Příklad   rámového   lešení (pojízdné)
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   Detail  rychlouzávěru
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Příklad   klasického - trubkového   lešení



1. Souhrn učiva



· Otázky pro opakování


1.  Co zjišťujeme při prohlídce fasádních ploch?
2.  K čemu a kdy používáme tlakovou vodu? 
3.  K čemu používáme tryskací jednotku?
4.  Jaké druhy lešení znáš?
5.  Kdo zajišťuje stavbu lešení?







2. Použité zdroje


Sborník – katalog, prezentační  CD a www. stránky PRIMALEX – PPG Deco Czech a.s., f.REMAL,
f. Spojené kartáčovny  a.s, HET spol.s.r.o., Teluria s.r.o., CEMIX s.r.o., Jubizol JUB a.s.,              

(souhlas s použitím výše uvedených zdrojů je archivován u zpracovatele   DUM)
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BB,  Univerzaini disperze

NIVERZALNi AKRYLATOVA DISPERZE

impregnaéni natér do interiéru i exterieru
sjednoceni riizné nasakavosti podkiadu
pojivo do stavebnich smesi

k bezotérovému natéru betonu
univerzalni pouZiti

POUZITI

univerzalni pojivo na bézi kopolymerni disperze, uréené pro
Zkvalitnéni viastnosti véech stavebnich smési obsahuijici ce-
ment nebo vapenny hydrét. K penetraci savych podkladd.

ODSTIN

bezbanvy.

VYDATNOST
Jle zplsobu pouZiti.
NANASEN( ,

valetkem Stetkou Stétcem

APLIKACNI POSTUP

1. Penetrace savych podkladti - beton, drevotfiska, eter-
nit — pouZit po zfedéni vodou v poméru 1:5 a7 1:10, pfi velmi
vysoké savosti podkladu Ize fedit vice.

2. Bezotérovy natér na beton — 100-GRUND fedit vodou
v poméru 1:10. Vznikly roztok dikladné promichat s cementem
v poméru 1:4 (1 hmot. dfl roztoku: 4 dilim cementu). Smés se
pouzije na natér povrchu pripraveného dle bodu &. 1

3. Zkvalitnéni viastnost betonu nebo cementové malty — ke
smési jinych komponent pridat 4-10 kg pfipravku 100-GRUND
na 100 kg cementu a upravit vodou na potfebnou konzistenc.

4. Pfiprava lepici malty na dlaZdice a obklada¢ky — suchou
smés z 2 dild praného pisku a 1 dilu portlandského cemen-
tu déikladn& promichat. Do sypké smési za stalého michani
postupné pridévat 100-GRUND, zfedény 1-2 dily vody po-
dle pozadované konzistence. POZOR! Podklad ani obklado-
vy materidl nenamacet!

5. Pfiprava polymerové malty — pfipravuje se z vépenného
hydratu a pisku v obvyklych pomérech. Na 100 kg hydratu
pridat 10 kg pfipravku 100-GRUND a dofedit vodou. Malta
mé zvyenou prilnavost k podkladu a vysokou pruznost. Je
vhodn4 do zdiva a zejména na podmazavani stfesnf krytiny.

VLASTNOSTI NATEROVE HMOTY
Vydatnost v 1 vrstvé [mékg]

Spotieba na 1 vrstvu [kg/m?]

Mérma hmotnost [g/em?]

dle zplisobu pousiti
dle zplisobu pouiti
105

Doba zasychani pii 20°C a 60% rel. vih.

24
vzduuchu [hod ] min.

Doporugend fedén dle zpiisobu pouziti

SKLADOVATELNOST

24 mésich od data vyjroby v pi
loté +8 a2 +30°C, ne

{vodnim neoteveném obal
mi zmrznout, chrénit pred prmym

BALENI

1kg. 10kg
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